
120 D
Motore:

Diesel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portata:
12 Ton

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peso totale:
13.000 Kg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portata Massima:
12.000 Kg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optionals:
Argano idraulico, pianale di carico, jib, comando a distanza via cavo o radiocomando, cabina chiusa, cestello per
la manutenzione aerea, forche idrauliche

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braccio:
telescopico a quattro elementi: 1 fisso, 3 con sfilamento idraulico su pattini di scorrimento in nylon. Pattini di guida
laterali registrabili per il recupero del gioco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comando movimento braccio:
tramite distributore a leve. Elettropompa 8kW 72V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LMI:
dispositivo elettronico Indicatore e Limitatore del Momento e del carico. Display indicante i seguenti parametri:
carico sollevato, carico massimo sollevabile, percentuale di ribaltamento, raggio operativo, angolo, sfilo e spie
luminose dello stato operativo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protezione operatore:
in robusta struttura d'acciaio a 4 montanti con grata di acciaio a piena visibilità superiore

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruote:
N.2 posteriori superelastici 250-15 e N.4 anteriori superelastiche 250-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telaio:
a sei ruote in lamiera d'acciaio con controppesatura interna, con cabina operatore

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guida:
di tipo automobilistico tramite idroguida che aziona un cilindro articolato tra gruppo propulsore e telaio. Impianto
indipendente da quello della gru con elettropompa da kW1 - 72V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freni:
di servizio a pedale con comando idraulico a dischi sulle ruote anteriori ed a ceppi su quelle posteriori. Freno di
stazionamento a leva con comando meccanico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sospensioni:
gruppo posteriore oscillante con blocco meccanico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trazione:
con motore turbo diesel 4 cilindri, raffreddato ad acqua, HP 120 - kW 83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasmissione:
ponte differenziale con accoppiamento diretto del motore e riduttore in entrata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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